
Grenzwerte nach DIN VDE 0701 (voreingestellte Werte in Fettdruck)

Schutzklasse I Schutzklasse II, III Leitungsprfg.

Schutzleiterwiderstand

RPE

Leitungen mit Bemessungsstrom #16 A:

# 0,3 Ω bis 5m Länge

Zusätzlich 0,1 Ω je weitere 7,5 m; max. 1 Ω

# 0,3 Ω

Isolationswiderstand

RISO

$ 1 M Ω
$ 2 M Ω für Nachweis der sicheren Trennung (Trafo)

(Bei nicht mit PE verbundenen berührbaren leitfähigen Teilen);

$ 0,3 M Ω bei Geräten mit Heizelementen

$ 2 M Ω (SK II)

$ 0,25 M Ω (SK III)

$ 1 M Ω

Schutzleiterstrom

IPE

#3,5 mA

an leitfähigen Teilen mit PE-Verbindung 
(Netzbetrieb: Differenz-Strommessung; Batterie: Ersatzableit-

Strommessung);

1 mA/kW  bei Geräten mit Heizelementen P > 3,5 kW

Berührungsstrom

IB

#0,5 mA 

an leitfähigen Teilen ohne PE-Verbindung

#0,5 mA 

an leitf. Teilen ohne PE-Verbindung






