Grenzwerte nach DIN VDE 0701 (voreingestellte Werte in Fettdruck)

Schutzklasse | Schutzklasse II, Il Leitungsprfg.
Schutzleiterwiderstand Leitungen mit Bemessungsstrom <16 A: <03Q
Ree < 0,3 Q bis 5m Lange
Zusatzlich 0,1 Q je weitere 7,5 m; max. 1 Q
Isolationswiderstand >1MQ >2MQ (SKI) >1MQ

RISO

> 2 M Q fur Nachweis der sicheren Trennung (Trafo)

(Bei nicht mit PE verbundenen berihrbaren leitfahigen Teilen);

> 0,3 M Q bei Geraten mit Heizelementen

> 0,25 M Q (SK IlI)

Schutzleiterstrom
lpe

<3,5mA
an leitfahigen Teilen mit PE-Verbindung

(Netzbetrieb: Differenz-Strommessung; Batterie: Ersatzableit-
Strommessung);

1 mA/kW bei Geraten mit Heizelementen P > 3,5 kW

Berlihrungsstrom
ls

<0,5mA
an leitfahigen Teilen ohne PE-Verbindung

<0,5 mA
an leitf. Teilen ohne PE-Verbindung




Amprobe

ULTRA 0701/0702 S

Grenzwerte und Zusatzforderungen bei DIN VDE 0701 Teil 2...

240 und Teil 1 Anhang E bis H

Teil |Gerateart Schutzleiter- Isolations- Ersatzableit-  |Spannungs-
widerstand widerstand strom prufung
E 2 |Rasenmaher 0,30 entfallt entfallt
+ Zuleitung
3 |Bodenreini- 0,10 SKI 1kV~%)
gungsgerate + Zuleitung <7mA bis 6kW [SK Il 3kV ~
max. 0.7Q uber 6kW SK 111 0,4 kV~
4 |Sprudelbadegerate <15mA
5 |GroRklichenanlagen 1 mA/KW
6 |Ventilatoren und
Dunstabzugshauben
7 |Nahmaschinen <0,30) bis 5m, SKI| =0,5MQ entfallt
Uber 5m 0,1Q SK Il >2,0 MQ
+ Zuleitung SK Il >1 kv
8 |Wassererwarmer <7mA bis 6kW
Uber 6kW
<15mA
12 |Saunagerate
Hausgebrauch
13 |Herde, Tischko-
cher, Backo6fen
0. 4.. Hausgebrauch
200 [Netzbetriebene 0,15 mA 1kV ~ /1,5kV
elektronische Gerate =
Hausgebrauch
240 |Datenverarbei- Einzelgerate entfallt entfallt entfallt
tungseinrichtungen |[<0,30 dafur Prafung
und Blromaschinen |Festangeschlos- |der Spannungs-
sene Gerate freiheit
<10 <0.25 mA
Geratekombinat.
<0,20Q
*) gewerblicher Gebrauch
Teil Handgeflhrte und |[Nach bestandener Isolationsprifung kann |optional:
Anhang E |transportable anstelle der Schutzleiter- oder SKI| 1kV ~
Elektrowerkzeuge |Ersatzableitstrommessung eine SKIl 35kV ~
Spannungsfestigkeitsmessung lI<6mA, tp =3sec
durchgefuhrt werden
Teil 1 Raumheizgerate |Prufen gemal Teil 1
Anhang F [Hausgebrauch
Teil 1 Herde, Tischko- Prufen gemal Teil 1, beim Schutzleiterstrom und
Anhang G [cher, Backéfen Ersatzableitstrom gilt jedoch:
0. a. fir Hausgebr. <7mA bis 6kW und <15 mA ab 6kW
Teil 1 Mikrowellenherde |[Prifen gemaf Teil 1
Anhang H
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Anlage zu dem Ablaufdiagramm VDE 0702
1) Ersatzableitstrommessung

Wenn bei Geraten mit Heizelementen der geforderte Isolationswiderstand nicht
erreicht wird oder Entstérkondensatoren eingebaut oder ersetzt wurden ist die
Ersatzableitstrommessung durchzufiihren.

2) Schutzleiterstrom oder Differenzstrommessung

Wenn nicht sichergestellt werden kann, daR alle durch die Netzspannung
beanspruchten Teile durch die Isolationsmessung erfalit wurden.

3) Schutzleiterstrom oder Differenzstrommessung
Wenn Bedenken gegen eine Isolationsmessung bestehen oder wenn die
Messung nicht durchgefiihrt werden kann.

4) Beriihrungsstrom oder Differenzstrommessung

Wenn der Prifling nicht vom Netz getrennt werden kann (z.B. aus betrieblichen
Griinden) mul} an allen beriihrbaren leitfahigen Teilen die nicht mit dem
Schutzleiter verbunden sind gemessen werden.

5) Beriihrungsstrom oder Differenzstrommessung

Wenn Bedenken gegen eine Isolationsmessung bestehen oder wenn der Prifling
nicht vom Netz getrennt werden kann (z.B. aus betrieblichen Griinden) und der
Priifling tber beriihrbare leitfahige Teile verfiigt.




