Begriffe, Messverfahren

380/230V

50Hz

L1 (schwarz)

L2 (braun)

L3 (schwarz)

Benning ST725

Basisisolierung—] 1

= N (blau)

Stérung (Korperschluss)

Priifling

é L
PE I
N
Ipe 1
Prif-
G klemme
=
Benning ST725 Prifling
1 1
o« X PE I
I|s;} 1-2 t L I N
\\
500 Ve | G

PE (griin-gelb)

Indizies

L: Line/Phase

N: Neutralleiter

PE: Protective Earth/Schutzerde

Begriffe
Schutzleiterwiderstand Ree
Isolationswiderstand  Riso
Schutzleiterstrom lee
Ersatz-Ableitstrom lea
Reriithrinasstrom Is

Messung des

Schutzleiterwiderstands

Prifklemme am Gehaduse des Priflings
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Messung des
Isolationswiderstands

Die Messung wird abwechselnd von L und N
durchgefiihrt. Der Hochstwert wird angezeigt
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Messspannung nach DIN mit 500 Voc

Priifklemmeneinsatz:

Fir SK I Gerate (Stecker mit Schutzleiter)
nicht nétig

Fur SK II Gerate (kein Schutzleiter) erforderlich

SK I Gerate mit beriihrbaren leitféahigen Teilen
ohne Anschluss am SL erforderlich
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- Methoden zur Bestimmung des Schutzleiterstroms Ire
| und des Berlihrungsstrom ls
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PE/ I Vorteil der direkten Messung
-— - Genau auch bei kleinen Strémen
y - Bestimmung auch bei DC-Ableitstrémen
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a) Direkte Messung
Isolierter Untergrund
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| )| Das Priifgerat wird mit Netzspannung 230 V betrieben
v Wie bei einem FI-Schalter werden die Stréme des AuBenleiter
mit dem Neutralleiter verglichen. Die Differenz wird angezeigt
— Vorteil
SR Ay 5 - Schutzleiter muss nicht unterbrochen werden
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b) Direkte Messung
Differenzstromverfahren

Benning ST725 Priifling SK I Ersatz-Ableit-Strommessverfahren Iga

Das Priifgerét erzeugt die Spannung selbst und legt
I sie gleichzeitig an L und N

Nur geeignet fur Geréte, die chne Netzspannung ein-
geschaltet werden kénnen.

@ Vorteil

- Kei ! h h 6
T eine Belastung durch hohe Schaltstrome

c) Indirekte Messung
Ersatz-Ableitstrom-Messverfahren
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