Prufablauf fur Pruflinge Schutzklasse | und .Benning 725" in 3 Schritten
SK | = Gerate mit Schutzleiter SL

Geratetester Benning ST 725 und Messung vorbereiten

* Benning im Netzbetrieb (230 V, Standard). ,Dickes* Extra-Kabel nutzen! Prifspitze anschliel3en.
» Alternativ: Batteriebetrieb (ohne ,dickes” Kabel). Dann keine Priflinge messen, die 230V-
Schaltelemente wie Trafos, Anschalterelais....haben! Batteriebetrieb z.B. nétig zur Messung von
Leitungen zB in Kabeltrommeln.

Prifobjekt mit SK | in Prifdose des Benning einstecken.

Mess-Spitze ,mit Druck® an Metallteil des Prifobjekts halten, ggfs ,Abgreifklammer” nutzen
Prifobjekt einschalten

Benning einschalten: Gleichzeitig Taste 2 + 3 drucken (ausschalten: ebenso).

Benning pruft Netzspannung 230 V (LN, LE, NE) — 3 x in Anzeige? Nein: STOP. Ja: zu 1) Ree

1) RpE-Messung (Schutzleiterwiderstand) - Taste 2 (@) driicken. Programm startet (!)
Ry in Ordnung? in Anzeige. Wert notieren. Messung/Programm lduft weiter zu 2) Riso

*  Wenn Ree grolRer 1 Ohm: Gerat zeigt FAIL. Gerat bricht Messung ab.
*  Wenn Ree grof3er als zul. Grenzwert, aber <1 Ohm: Keine Bewertung. Gerat zeigt STOP.
Dann mit Grenzwerttabelle vergleichen und entscheiden
o Wert schlecht: Taste 3 driicken. Gerat zeigt FAIL. Gerat bricht Messung ab.
© Wert gut: Taste 2 drUcken. Prifung lauft automatisch weiter. Ist Ree gut, erfolgt zweite
Messung mit getauschter Polaritat. Anzeige des hochsten Wertes. In Ordnung? s.o.

2) Riso-Messung (Isolationswiderstand)

* Risoin Ordnung? in Anzeige. Wert notieren. Messung/Programm lauft weiter zu 3) lpe/ s

* Wenn High Load: Prifling zu niederohmig?. Grenzwerttabelle! (1>16 A) Kurzschluss??
Dann Taste 2 driicken. Prufablauf bricht ab.

*  Wenn Low Load: Priiflobjekt evtl. nicht eingeschaltet? oder
Prufobjekt zu hochohmig. Grenzwerttabelle? (L gegen N > 6 kQ).
Dann Taste 2 drucken. In Ordnung? s.o.

3a) lee Schutzleiterstrom-Messung fur leitfahige Teile mit SL Anschluss

*+ Taste 4 dricken. Ig in Ordnung? in Anzeige. Wert notieren. Programm beendet.

* Achtung!!! Geratetester legt Prifobjekt 230 V an, Gerat schaltet 2 x ein (Messung und Umpolung
nach 5 Sekunden). Hochstwert beider Messungen wird angezeigt. Anzeige im 230V Netz-Betrieb
(Differenz-Verfahren) als l.eak. , im Batterie-Betrieb (Ersatz-Ableitstrom-Verfahren) als Iga.

Oder
3b) Iz Berihrungsstrom-Messung fiir leitfahige Teile ohne SL Anschluss

» Taste3 driicken. Ig in Ordnung? in Anzeige. Wert notieren. Programm beendet.

* Achtung !!! Priifobjekt isoliert aufstellen !!! Geratetester legt Prufobjekt 230 V an, Gerat schaltet
2 x ein (Messung und Umpolung nach 5 Sekunden). Héchstwert beider Messungen wird angezeigt.
Anzeige im 230V Netz-Betrieb (Differenz-Verfahren) als l.eak. , im Batterie-Betrieb (Ersatz-
Ableitstrom-Verfahren) als lea.

Quelle: R. Scholz (Dipl.-Ing. RCBSi), Benning 725 Manual 9/2014, Stand Jan 2023



Prufablauf fur Priflinge Schutzklasse I+l und .Benning 725" in 2 Schritten
SK Il = Schutzisoliert, SK Il = Schutzkleinspannung < 50 Volt

Geratetester Benning ST 725 und Messung vorbereiten

* Benning im Netzbetrieb (230 V, Standard). ,Dickes* Extra-Kabel nutzen! Prifspitze anschlieen.

* Alternativ: Batteriebetrieb (ohne ,dickes® Kabel). Dann keine Priflinge messen, die 230V-
Schaltelemente wie Trafos, Anschalterelais....haben! Batteriebetrieb zB notig zur Messung von
Leitungen zB in Kabeltrommeln. Prifobjekt mit SK Il in Prifdose des Benning einstecken.
Mess-Spitze ,mit Druck® an Metallteil des Prifobjekts halten, ggfs ,Abgreifklammer” nutzen
Priufobjekt einschalten

Benning einschalten: Gleichzeitig Taste 2 + 3 driicken (ausschalten: ebenso).

Benning pruft Netzspannung 230 V (LN, LE, NE) — 3 x in Anzeige? Nein: STOP. Ja: zu 1) Riso..

1. Riso-Messung (Insolationswiderstand) starten. Messung/Programm startet und

* Taste 3 driicken. Riso in Ordnung?in Anzeige. Wert notieren. Messung lauft weiter zu 2) I

* High Load Prifling zu niederohmig?. Grenzwerttabelle! (1>16 A) Kurzschluss??
Dann Taste 3 driJcken. Priifablauf bricht ab.

* LowLoad Priflobjekt evtl. nicht eingeschaltet? oder Prifobjekt zu hochohmig.
Grenzwerttabelle? (L gegen N > 6 kQ). Dann Taste 3 dricken. In Ordnung? s.o.

2. Is Beriihrungsstrom-Messung starten und
» Taste4 dricken. Ig in Ordnung? in Anzeige. Wert notieren. Programm beendet.

* Achtung !!! Priifobjekt isoliert aufstellen !!! Geratetester legt Prifobjekt 230 V an, Gerat schaltet
2 x ein (Messung und Umpolung nach 5 Sekunden). Héchstwert beider Messungen wird angezeigt.
Anzeige im 230V Netz-Betrieb (Differenz-Verfahren) als l.eak. , im Batterie-Betrieb (Ersatz-
Ableitstrom-Verfahren) als lga.

Optional Messwerte speichern und auslesen mit Geratetester Benningl ST 725

1. Messwerte speichern
Nach Messung Taste 13 @. driicken. Speicherplatznummer erhéht sich automatisch.

2. Messwerte aufrufen

Aufruf mit Dricken der Taste 14

Mit erneutem Driicken wird der nachst héhere Speicherplatz aufgerufen

Durch Dricken der Taste 13 @| wird zum nachst niedrigen Speicherplatz gewechselt

3. Messwertspeicher I6schen
Aufruf der Werte mit Taste 14 @ ~
Loschen: Gleichzeitiges Driicken der Tasten 13 + 14 @' + bis Zahlerstand auf Null.

4. Messwerte mit PC auslesen

Alle Prufobjekte entfernen und PC mit USB-Kabel verbinden.

Benning Datalogger starten, Com-Ports aktualisieren, ,Download” anklicken.

Taste 14 ca. 5 s drucken bis Download startet.

Mit Klicken auf ,Offnen“ kann die Tabelle (.csv oder .txt) mit z.B. Excel gedffnet werden.

Quelle: R. Scholz (Dipl.-Ing, RCBS), Benning 725 Manual 9/2014, Stand Jan 2023



