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Die in Bild 1 und 2 angegebenan Anzeige- und Bedienelemeante werden wie folgt bezeichnat:

6 666

Priifsteckdose, zum Anschluss des zu priffenden Gerétes,
@-Tash. Priifung von Geraten der Schutzklasse | (Geréte mit Schutzleiter und beriihrba-
ren leitfahigen Teilen, die am Schutzleiter angeschlossen sind),
@-Taste. Prifung von Gerdten der Schutzklasse Il (Schutzisolierte Gerate ohne Schutz-
letter und mit berlihrbaren leitfahigen Teilen) bzw. Prifung von Geréten der Schutzklasse Il
(Schutzkleinspannung),
@-Taate. Prifung des Schutzleiterstromes (Differenzmessung) bzw. Ber(hrungsstromes
(direkte Messung) unter Betriebsbedingung (Priifling wird mit Netzspannung versorgt)
@-Tasm. Reduzierung der Prifspannung auf 250 V. bzw. 500 V. fir Isolationswider-
standsmessung

Taste, Prifung von 30 mA FIfRCD-Schutzschaltern

Taste, Prifung 3-phasiger Gerate unter Betriebsbedingung (ber optionale Messadapter
(044140, 044141)
Digitalanzeige, zeigt den Prisffortschritt und einzelne Messergebnisse,
4 mm Priifbuchse, zum Anschluss der Prifleitung mit Abgreifklemme
Kaltgeri ker (IEC-Stecker), zum Anschluss der Kaltgerateleitung
N hlussbuchse, zum Anschluss der Netzspannung (230 V, 50 Hz). zur Spannungs-
messung an externer Schutzkontakisteckdose bzw, zum Anschluss der Messsignalleitung
des Messadapters 16 A CEE 3-phasig aktiv (044140)/ 32 A CEE 3-phasig aktiv (044141),
Serielle PS/2-Buchse fiir optionalen Drucker BENNING PT 1 (044150)

-Taste, zur Speicherung der angezeigten Messwerte (Displaywerte)

Taste, zum Aufrufen der gespeicherten Messwerte (Displaywerte)

Taste, zum Ausdruck der angezeigten oder gespeicherten Messwerte auf den Drucker
BENMING PT 1
USB-Schnittstelle (Micro-B-Buchse), zum Anschluss des USB-Verbindungskabels
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Bild 1:
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Priifling wahrend der Priifung einschalten
witch on test object during test

Geratefrontseite

Appliance front face

Partie avant de 'appareil
Voorzijde van het apparaat

Geréteoberseite

Top side of the device

Face supérieure de I'appareil
Bovenaanzicht apparaat
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Bid3  Spannungsmessung an extemer Schutzkontakisteckdose
BENNING 57725
LN 230"
LEs 230"
NES 0
A
Bid4  Priifung von Geréiten der Schutzklasse | (aktiv, Netzbetrieb)

Alternativ: Ohne Netzanschlussleitung (passiv, Batteriebetrieb)
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Bid5  Priifung von Geréten der Schutzklasse || (aktiv, Netzbetrieb)

Alternativ: Ohne Netzanschlussleitung (passiv, Batteriebetrieb)

Bidéa  Priifung von Gerdteanschlussleitungen mit Kaltgerdtestecker
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Bid6b:  Priifung von Leitungen, Mehrfachverteilern und Leitungsroller

BEwNG 57725

Bild 7a:  Priffung 3-phasiger Gerate iber passive Messadapier
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Oplion 044122, 044123, 044147
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Bid Ba Priifung festinstallierter FURCD-Schutzschalter (I,,, 30 mA)
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Bid 8:  Priifung mobiler FIYPRCD-Schutzschalter (1,, 30 mA)

Messwertspeicher iiber USB-Schnittstelle auslesen

07/ 2018 BENNING ST 725
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Bild 10. Optionales Zubehor/ Optional accessories/ Accessoires en option/ Optioneel toebehoren

Drucker BENNING PT 1 Thermopapierrollen (20 Stiick), Priifplaketten ,Néchster Priftermin*
BENNING PT 1 printer Rolls of thermographic paper (20 pieces) Test badges "next test"
Imprimante BENNING PT 1 Rouleaux de papier thermosensible (20 piéces) Plaquettes d'essai « Next test date »
Printer BENNING PT 1 Rollen thermisch papier (20 stuks) Testborden "next test"
(044150) (044151) (756212)

Passive Messadapter/ Passive measuring adapters/ Adaptateurs de mesure passifs/ Passieve meetadapters:

16 A 5-polig/ -pin/ -broches/ -polig (044122), 16 A + 32 A 5-polig/ -pin/ -broches/ -polig
32 A 5-polig/ -pin/ -broches/ -polig (044123) +16A 3-polig(/0 m/4 -b)roches/ -polig
7

16 A 3-polig/ -pin/ -broches/ -polig (044143)
32 A 5-polig/ -pin/ -broches/ -polig (044144)

Aktive Messadapter/ Active measuring adapters/
Adaptateurs de mesure actifs/ Actieve meetadapters:

16 A 5-polig/ -pin/ -broches/ -polig (044140) Leckstromzange/ leakage current clamp/
32 A 5-polig/ -pin/ -broches/ -polig (044141) Pince de courant de fuite/ Lekstroomtang
BENNING CM 9 (044065)

Messadapter fiir Leckstromzange/ Measuring adapters for leakage current clamp/
Adaptateurs de mesure pour pince de courant de fuite/ Meetadapter voor lekstroomtang:

16 A 5-polig/ -pin/ -broches/ -polig (044127) 16 A 3-polig/ -pin/ -broches/ -polig (044131)
32 A 5-polig/ -pin/ -broches/ -polig (044128)
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Bedienungsanleitung
BENNING ST 725

Geratetester zur sicherheitstechnischen Prifung ortsveranderlicher elektrischer Geréate/Be-
triebsmittel
- Prufung elektrischer Gerate gemaR DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, OVE/
ONORM E 8701, NEN 3140
- Prifung von Leitungsrollern, Mehrfachverteilern und Kaltgerateleitungen
- Prufung 3-phasiger elektrischer Geréte (iber optionale Messadapter
- Auslosezeitmessung von fest installierten FI/RCD- und mobilen FI/PRCD-Schutzschaltern
- Spannungsmessung an externer Schutzkontaktsteckdose

Inhaltsverzeichnis

1 Benutzerhinweise

2 Sicherheitshinweise

3. Lieferumfang und optionales Zubehor

4. Geratebeschreibung

5 Allgemeine Angaben

6 Umgebungsbedingungen

7. Elektrische Angaben

7.1 Schutzleiterwiderstand

7.2 Isolationswiderstand

7.3 Schutzleiter- und Beriihrungsstrom Uliber Ersatzableitstromverfahren

7.4 Schutzleiterstrom iiber Differenzstromverfahren

7.5 Beriihrungsstrom lber direktes Messverfahren

7.6 Leitungstest

7.7 Auslésezeitmessung von FI/RCD Schutzschalter

7.8  Schutzleiterstrom iiber direktes Messverfahren (optionale Messadapter 044140
bzw. 044141)

7.9 Spannungsmessung an externer Schutzkontaktsteckdose

7.10 Grenzwerte gemaf DIN VDE 0701-0702

8. Priifen mit dem BENNING ST 725

8.1  Vorbereiten der Priifung

8.2 Ein-/Ausschalten

8.3 Priifung der Netzspannung an externer Schutzkontaktsteckdose

8.4 Priifablauf

9. Priifung elektrischer Gerate nach DIN VDE 0701-0702

9.1 Priifung 1-phasiger Gerite der Schutzklasse |

9.2 Priifung 1-phasiger Geréate der Schutzklasse I/l

9.3 Leitungstest

9.3.1 Priifung von Kaltgerateleitungen (IEC-Adapterleitungen)

9.3.2 Priifung von Leitungsroller, Mehrfachverteilern und Verldngerungsleitungen

9.4 Priifung 3-phasiger Gerate

9.4.1 Passive Priifung

9.4.2 Aktive Priifung

9.5 Priifung von 30 mA FI/RCD-Schutzschalter

9.5.1 Priifung festinstallierter FI/RCD-Schutzschalter

9.5.2 Priifung mobiler FI/PRCD-Schutzschalter

10. Messwertspeicher

10.1 Messwerte speichern

10.2 Messwerte aufrufen

10.3 Messwertspeicher I6schen

10.4 Messwertspeicher iiber USB-Schnittstelle auslesen

10.5 Messwerte drucken

10.6 Einstellen von Datum und Uhrzeit

11.  Instandhaltung

11.1 Sicherstellen des Gerdtes

11.2 Reinigung

11.3 Batteriewechsel

11.4 Sicherungswechsel

11.5 Kalibrierung

11.6 Ersatzteile

11.7 Umweltschutz

1. Benutzerhinweise
Diese Bedienungsanleitung richtet sich an

- Elektrofachkréafte (EF), befahigte Personen und
- Elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP)

Das BENNING ST 725 ist zur Messung in trockener Umgebung vorgesehen (ndheres hierzu im
Abschnitt 6: Umgebungsbedingungen).
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In der Bedienungsanleitung und auf dem BENNING ST 725 werden folgende Symbole verwendet:
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Warnung vor elektrischer Gefahr!

Steht vor Hinweisen, die beachtet werden miissen, um Gefahren flir Menschen zu
vermeiden.

Achtung Dokumentation beachten!

Das Symbol gibt an, dass die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu beachten
sind, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Symbol auf dem BENNING ST 725 bedeutet, dass das BENNING ST 725
konform zu den EU-Richtlinien ist.

Dieses Symbol erscheint in der Anzeige fiir entladene Batterien. Sobald das
Batteriesymbol blinkt, tauschen Sie umgehend die Batterien gegen neue Batterien
aus. Geladene Batterien sind auch fiir die Messung im Netzbetrieb notwendig.

(AC) Wechsel- Spannung oder Strom.

Erde (Spannung gegen Erde).

Schutzklasse |

Schutzklasse Il

2. Sicherheitshinweise

Das Gerat ist gemal

DIN EN 61557-16 (VDE 0413-16)

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

DIN EN 61010-2-030 (VDE 0411-2-030)

DIN EN 61557-1, -2, -4, -10 und -16 (VDE 0413-1, -2, -4, -10 und -16)

gebaut und geprift und hat das Werk in einem sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand ver-
lassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss
der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Anleitung enthalten sind.
Fehlverhalten und Nichtbeachtung der Warnungen kann zu schwerwiegenden Verletzungen
oder zum Tode fiihren.

A

A

Extreme Vorsicht bei Arbeiten um blanke Leiter oder Hauptleitungstréager. Ein
Kontakt mit Leitern kann einen Elektroschock verursachen.

Das BENNING ST 725 darf nur in Stromkreisen der Uberspannungskategorie Il
mit max. 300 V Leiter gegen Erde benutzt werden.
Beachten Sie, dass Arbeiten an spannungsfiihrenden Teilen und Anlagen
grundsatzlich gefahrlich sind. Bereits Spannungen ab 30 V AC und 60 V DC
konnen fiir den Menschen lebensgeféhrlich sein.

Das Gerat darf nur an ein Einphasen -Netz 230 V, 50 Hz mit einer Vorsicherung 16 A

angeschlossen werden. Beachten Sie, dass die imale Schaltlei: g/l -
last der Priifsteckdose des BENNING ST 725, siehe Abschnitte 7.4 und 7.5., mcht
iiberschritten wird. Eine Uberschreitung kann zur Auslésung der Slcherungen
und zur Beschadigung des BENNING ST 725 fiihren. Beschéadigungen aufgrund

einer Uberlast sind von méglichen Garantieanspriichen ausgeschlossen.

Vermeiden Sie wiederholte Schutzleiter- und Beriihrungsstrommessungen mit
2 x 5 Minuten Messdauer an Priifobjekten mit hoher Stromaufnahme (16 A).
Eine wiederholte Messung bei maximaler Last (16 A) kann das Gerateinnere
und somit auch die Gerateoberflaiche erwarmen.

Die Messung des Schutzleiterwiderstandes kann durch parallel geschaltete
Impedanzen von zusiatzlichen Betriebsstromkreisen und durch Ausgleichs-
strome verféalscht werden.

Die Messung des Schutzleiter- und Isolationswiderstandes darf nur an span-
nungslosen Anlageteilen durchgefiihrt werden.

07/ 2018
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Q Vor jeder Inbetriebnahme iiberpriifen Sie das Gerat und die Leitungen auf
Beschadigungen.

Ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr mdglich ist, ist das Gerét auer
Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr mdglich ist,

- wenn das Geréat oder die Messleitungen sichtbare Beschadigungen aufweisen,
- wenn das Gerat nicht mehr arbeitet,

- nach langerer Lagerung unter unglinstigen Verhaltnissen,

- nach schweren Transportbeanspruchungen,

- wenn das Gerat oder die Messleitungen feucht sind.

Um eine Gefahrdung auszuschlieBen
A - beriihren Sie die Leitungen nicht an den blanken Messspitzen,
- stecken Sie die Leitungen in die entsprechend gekennzeichneten Buchsen
am Messinstrument

Wartung:
A Das Gerat nicht 6ffnen, es enthalt keine durch den Benutzer wartbaren Kompo-
nenten. Reparatur und Service kann nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.

Reinigung:
A Das Gehduse regelmiBig mit einem Tuch und Reinigungsmittel trocken
abwischen. Kein Poliermittel oder Losungsmittel verwenden.

3. Lieferumfang und optionales Zubehor
Zum Lieferumfang des BENNING ST 725 gehdren:
3.1 ein Stiick BENNING ST 725,
3.2 ein Stiick Prifleitung mit Abgreifklemme,
3.3 ein Stiick Kaltgerateleitung (IEC-Adapterleitung),
3.4 ein Stlck Netzanschlussleitung ,
3.5 ein Stiick Kompakt-Schutztasche,
3.6 ein Stiick USB-Verbindungskabel (A-Stecker auf Micro-B-Stecker),
3.7 sechs Stiick 1,5 V Mignon-Batterien/ Typ AA, IEC LR6 zur Erstbestlickung ,
3.8 eine Bedienungsanleitung,
3.9 ein Stiick CD-ROM mit Download-/ Treiber-Software, mehrsprachige Bedienungsanlei-
tung und Informationsmaterial.

Hinweis auf Verschleilteile:

- Das BENNING ST 725 enthélt zwei Sicherungen zum Uberlastschutz:
Zwei Stlick Sicherungen Nennstrom 16 A, 250 V, F, Trennvermdgen = 500 A, D = 5 mm,
L =20 mm (T. Nr. 10019440)

- Das BENNING ST 725 benétigt sechs 1,5-V-Batterien/Typ AA, IEC LR6

Hinweis auf optionales Zubehor:

- Tragbarer Drucker BENNING PT 1 fiir die schnelle Priifprotokollerstellung vor Ort, Thermo-
direktverfahren, inkl. Netzteil und wiederaufladbarer Ni/MH Akkupack (044150)

- Thermopapierrollen (20 Stiick), Rollenbreite/-ldnge: 58 mm/13 m (044151)

- Prifplaketten ,Nachster Priftermin®, 300 Stick (756212)

Passive Messadapter:
- Messadapter fiir ein-/ dreiphasige Verbraucher (passiv, ohne netzspannungsabhéngige
Schalteinrichtungen) zur Messung von Rpg, Rigo und Iga:
- 16 A CEE-Kupplung 3-polig - 16 A Schutzkontaktstecker (044143)
- 32 A CEE-Kupplung 3-polig - 16 A Schutzkontaktstecker (044144)
- 16 A+ 32 A CEE-Kupplung 5-polig + 16 A CEE-Kupplung (3-polig) - 16 A Schutzkontakt-
stecker (044147)
- 16 A CEE-Kupplung 5-polig - 16 A Schutzkontaktstecker (044122)
- 32 A CEE-Kupplung 5-polig - 16 A Schutzkontaktstecker (044123)

Aktive Messadapter:

- Messadapter fiir dreiphasige Verbraucher (aktiv, mit netzspannungsabhangigen Schaltein-
richtungen) zur Messung von Rpe und I (direkte Messung) unter Betriebsbedingung:
- 16 A CEE 5-polig aktiv (044140)
- 32 ACEE 5-polig aktiv (044141)

alternativ:

- Leckstromzange BENNING CM 9 zur Messung von Differenz-, Schutzleiter- und Laststrom
an ein- und dreiphasigen Verbrauchern (044065)

- Messadapter fiir Leckstromzange BENNING CM 9, Leiter einzeln herausgefiihrt und doppelt

07/2018 BENNING ST 725 3
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- 16 A Schutzkontaktkupplung - 16 A Schutzkontaktstecker (044131)
- 16 A CEE-Kupplung 5-polig - 16 A CEE-Stecker 5-polig (044127)

- 32 A CEE-Kupplung 5-polig - 32 A CEE-Stecker 5-polig (044128)

- Prufprotokoll-Formulare “Priifung elektrischer Gerate” kénnen Sie kostenlos downloaden
unter www.benning.de
siehe Bild 10:  Optionales Zubehor

4. Geratebeschreibung
siehe Bild 1: Gerétefrontseite
siehe Bild 2: Geréateoberseite

Die in Bild 1 und 2 angegebenen Anzeige- und Bedienelemente werden wie folgt bezeichnet:
@ Priifsteckdose, zum Anschluss des zu priifenden Geréates,

[2] -Taste, Priifung von Geraten der Schutzklasse | (Gerate mit Schutzleiter und beriihrba-
ren leitfahigen Teilen, die am Schutzleiter angeschlossen sind),

@]-Taste, Priifung von Geréaten der Schutzklasse Il (Schutzisolierte Gerate ohne Schutz-
leiter und mit beriihrbaren leitfahigen Teilen) bzw. Priifung von Geraten der Schutzklasse IlI
(Schutzkleinspannung),

-Taste, Prifung des Schutzleiterstromes (Differenzmessung) bzw. Beriihrungsstromes
(direkte Messung) unter Betriebsbedingung (Priifling wird mit Netzspannung versorgt)
y-Taste, Reduzierung der Priifspannung auf 250 V. bzw. 500 V. fiir Isolationswider-
standsmessung

&)-Taste, Priifung von 30 mA FI/RCD-Schutzschaltern

-Taste, Prifung 3-phasiger Gerate unter Betriebsbedingung liber optionale Messadapter
(044140, 044141)

Digitalanzeige, zeigt den Priffortschritt und einzelne Messergebnisse,

4 mm Priifbuchse, zum Anschluss der Priifleitung mit Abgreifklemme

Kaltgeratestecker (IEC-Stecker), zum Anschluss der Kaltgeréateleitung
Netzanschlussbuchse, zum Anschluss der Netzspannung (230 V, 50 Hz), zur Spannungs-
messung an externer Schutzkontaktsteckdose bzw. zum Anschluss der Messsignalleitung
des Messadapters 16 A CEE 3-phasig aktiv (044140)/ 32 A CEE 3-phasig aktiv (044141).
Serielle PS/2-Buchse fiir optionalen Drucker BENNING PT 1 (044150)

-Taste, zur Speicherung der angezeigten Messwerte (Displaywerte)

(©-Taste, zum Aufrufen der gespeicherten Messwerte (Displaywerte)

@-Taste, zum Ausdruck der angezeigten oder gespeicherten Messwerte auf den Drucker
BENNING PT 1

USB-Schnittstelle (Micro-B-Buchse), zum Anschluss des USB-Verbindungskabels

(]

©600 00 0 o

6 6866

5. Allgemeine Angaben
Das BENNING ST 725 fiihrt elektrische Sicherheitsliberpriifungen nach DIN VDE 0701-0702,
DGUV Vorschrift 3 (friiher BGV A3) und OVE/ ONORM E8701 aus.
Eigenstandig tiberpriift das BENNING ST 725 die Art des angeschlossenen Priifobjekts und gibt
dem Benutzer einen Hinweis bei unkorrekter Auswahl der Priifablaufs [@...@]: Voreingestellte
Grenzwerte und Messergebnisse mit gut/ schlecht Aussage erleichtern die Bewertung der Priifung.
- Bei voller Batteriekapazitat ermdglicht das BENNING ST 725 eine Anzahl von ca. 2500 Ge-
rateprifungen.
- Gerateabmessungen:
(LxBxH)=270x 115 x 55 mm
- Gerategewicht: 1100 g

6. Umgebungsbedingungen

- Das BENNING ST 725 ist fiir Messungen in trockener Umgebung vorgesehen.

- Barometrische Hohe bei Messungen: Maximal 2000 m

- Uberspannungskategorie/Aufstellungskategorie: IEC 61010-1 — 300 V Kategorie I,

- Verschmutzungsgrad: 2,

- Schutzart: IP 40 (DIN VDE 0470-1, IEC/EN 60529)
4 - erste Kennziffer: Schutz gegen kornférmige Fremdkérper
0 - zweite Kennziffer: Kein Wasserschutz,

- EMC: EN 61326-1,

- Arbeitstemperatur und relative Luftfeuchte:
Bei Arbeitstemperatur von 0 °C bis 30 °C: relative Luftfeuchte kleiner 80 %,
Bei Arbeitstemperatur von 31 °C bis 40 °C: relative Luftfeuchte kleiner 75 %,

- Lagerungstemperatur: Das BENNING ST 725 kann bei Temperaturen von -25 °C bis
+ 65 °C (Luftfeuchte 0 bis 80 %) gelagert werden. Dabei sind die Batterien aus dem Gerat
herauszunehmen.

7. Elektrische Angaben
Bemerkung: Die Messgenauigkeit wird angegeben als Summe aus
- einem relativen Anteil des Messwertes und

07/2018 BENNING ST 725 4
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- einer Anzahl von Digit (d.h. Zahlenschritte der letzten Stelle).
Diese Messgenauigkeit gilt bei Temperaturen von 18 °C bis 28 °C und einer relativen Luftfeuch-
tigkeit kleiner 80 %.

7.1 Schutzleiterwiderstand

Messbereich Auflosung Messgenauigkeit
0,05Q-19,99 Q 0,01 Q 5 % + 2 Digit
Prifstrom: > 200 mA (2 Q)
Leerlaufspannung: 4V-9V
Voreingestellter Grenzwert: 0,3Q

7.2 Isolationswiderstand

Messbereich Auflosung Messgenauigkeit
0,1 MQ - 19,99 MQ 0,01 MQ 5 % + 2 Digit
Priifspannung: 250 Vp/ 500 Ve, +20 %, - 0 %
Priifstrom: >1mA, <2 mAbei 2 kQ
Voreingestellter Grenzwert: 1 MQ (SK 1), 2 MQ (SK II)

7.3 Schutzleiter- und Beriihrungsstrom liber Ersatzableitstromverfahren

Messbereich Auflosung Messgenauigkeit
0,25 mA - 19,99 mA 0,01 mA 5 % + 2 Digit
Priifspannung: 40 Vy¢, 50 Hz
Priifstrom: <10 mA bei 2 kQ
Voreingestellter Grenzwert: 3,5 mA (SK 1), 0,5 mA (SK II)

7.4 Schutzleiterstrom liber Differenzstromverfahren

Messbereich Auflosung Messgenauigkeit
0,25 mA - 19,99 mA 0,01 mA 5 % + 2 Digit
Nennspannung: 230 V £ 10 % (wie Netzeinspeisung)
Bemessungsstrom: 16 A
Max. Schaltleistung: 3000 VA
Max. Lampenlast: 1000 W
Max. Messdauer: 30s
Voreingestellter Grenzwert: 3,5 mA (SK)
Fremdspannungsfestigkeit: max. 276 V

Bei nicht-sinusformiger Stromversorgung ist ein zusatzlicher Fehler zu berlicksichtigen:
Crest-Factor von > 1,4 bis 2,0 zuséatzlicher Fehler + 0,4 %
Fremdfelder kénnen das Messergebnis zusétzlich beeinflussen.

7.5 Beriihrungsstrom iiber direktes Messverfahren

Messbereich Auflosung Messgenauigkeit
0,1 mA- 1,99 mA 0,01 mA 5 % * 2 Digit
Nennspannung: 230 V + 10 % (wie Netzeinspeisung)
Bemessungsstrom: 16 A
Max. Schaltleistung: 3000 VA
Max. Lampenlast: 1000 W
Max. Messdauer: 30s
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Voreingestellter Grenzwert: 0,5 mA (SK I1)
Fremdspannungsfestigkeit: max. 276 V

Bei nicht-sinusférmiger Stromversorgung ist ein zusétzlicher Fehler zu beriicksichtigen:
Crest-Factor von >1,4 bis 2,0, zusétzlicher Fehler + 3,1 %

7.6 Leitungstest

- Messung des Schutzleiterwiderstandes gemaR 7.1

- Messung des Isolationswiderstandes gemaf 7.2

- Leitungsbruchpriifung von AuRenleiter (L) und Neutralleiter (N)
- Kurzschlusspriifung von AuRenleiter (L) und Neutralleiter (N)

7.7 Auslosezeitmessung von FI/RCD Schutzschalter

Messbereich Auflosung Messgenauigkeit
10 ms - 500 ms 1ms 5 % + 2 Digit
Prifstrom/Polaritat: 30 mA sinusférmig/0° und 180°

150 mA sinusférmig/0° und 180°
Voreingestellter Grenzwert: 200 ms (30 mA), 40 ms (150 mA)

7.8 Schutzleiterstrom iiber direktes Messverfahren (optionale Messadapter 044140 bzw.
044141)

Messbereich Auflosung Messgenauigkeit
0,25 mA - 9,99 mA 0,01 mA 5 % + 2 Digit
Nennspannung: 3 x400 V £ 10 % (wie Netzeinspeisung)
Bemessungsstrom: 16 Abzw. 32 A
Voreingestellter Grenzwert: 3,5 mA

7.9 Spannungsmessung an externer Schutzkontaktsteckdose

Messbereich Auflosung Messgenauigkeit Uberlastschutz
50V - 270 V¢ 1V 5 % + 2 Digit 300V
Anzeige:

- Spannung zwischen AuRenleiter (L) und Neutralleiter (N)
- Spannung zwischen AufRenleiter (L) und Erdleiter (PE)
- Spannung zwischen Neutralleiter (N) und Erdleiter (PE)

7.10 Grenzwerte gemiR DIN VDE 0701-0702, bzw. OVE/ ONORM E 8701-1
Hinweis:
Voreingestellte Grenzwerte in Fettdruck sind im BENNING ST 725 hinterlegt.

Schutzklasse | Schutzklasse II, Il Leitungspriifung
Fiir Leitungen mit einem

Bemessungsstrom < 16 A:
< 0,3 Q bis 5 m Lange,

S‘;;‘:rzs'z:‘e; je weitere 7,5 m: zusétzlich 0,1 Q, <030
R max. 1 Q, (siehe SK I)
EE Fir Leitungen mit héheren
Bemessungsstromen gilt der berech-
nete ohmsche Widerstandswert
21 MQ
Isolations- =2 MQ fiir den Nachweis
>
widerstand der sicheren Trennung (Trafo) >'022g| ,\70(?8}?(':?') 21 MQ
Riso 20,3 MQ bei Geraten mit - !
Heizelementen
<3,5mA
. an leitfahigen Teilen mit
Schutzleiter- h
e PE-Verbindung
leal hiea 1 mA/ kW bei Geraten mit

Heizelementen P > 3,5 kW
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Beriihrungs- $0,5mA an lifégen

strom an leitfahigen Teilen ohne Teilen oh%e
leal ek PE-Verbindung

PE-Verbindung

8. Priifen mit dem BENNING ST 725

8.1 Vorbereiten der Priifung

Benutzen und lagern Sie das BENNING ST 725 nur bei den angegebenen Lager- und Arbeits-

temperaturbedingungen, vermeiden Sie dauernde Sonneneinstrahlung.

- Angaben von Nennspannung und Nennstrom auf den Sicherheitsmessleitungen Uberpriifen.

- Starke Stérquellen in der Nahe des BENNING ST 725 kdnnen zu instabiler Anzeige und zu
Messfehlern fiihren.

A

A

A

A

Vor jeder Inbetriebnahme iiberpriifen Sie das Gerét, die Leitungen und das
Priifobjekt auf Beschéadigungen.

Beachten Sie, dass die maximale Schaltleistung/Lampenlast der Priifsteckdose
des BENNING ST 725, siehe Abschnitte 7.4 und 7.5., nicht iiberschritten
wird. Eine Uberschreitung kann zur Auslésung der Sicherungen und zur
Beschadigung des BENNING ST 725 fiihren. Beschadigungen aufgrund einer
Uberlast sind von méglichen Garantieanspriichen ausgeschlossen.

Der Stecker der Netzanschlussleitung ist in die Buchse ) des BENNING ST 725
nur in einer Position einsteckbar (sieche weiRe Markierung). Uben Sie auf den
Stecker der Netzanschlussleitung keine Kraft aus, um Beschadigungen am
BENNING ST 725 zu vermeiden.

Vor Priifbeginn ist das Priifobjekt einzuschalten. (Netzschalter ein)

Bei Anschluss des BENNING ST 725 an Netzspannung wird das Priifobjekt wéh-
rend der Schutzleiter-/Beriihrungsstrommessung mit Netzspannung versorgt.
Kontrollieren Sie die ordnungsgemaRe Funktion des Priifobjektes wahrend der
Messung!

Zu Beginn der Priifung ist zu priifen, ob der gewahlite Priifablauf zur Schutz-
klasse des angeschlossenen Priifobjektes stimmt.

8.2 Ein-, Ausschalten des BENNING ST 725

- Durch gleichzeitiges betatigen der Tasten @ + @ fir ca. 3 Sekunden wird das
BENNING ST 725 eingeschaltet, Signaltone bestatigen dies. Erneutes driicken der Tasten
schaltet das Gerat aus.

Ree ---- 0

Riso - T T T MG

i
Iieak === -ma

® =

- Das BENNING ST 725 schaltet sich nach ca. 1 Minuten selbststandig ab. (APO, Auto-Pow-
er-Off). Es schaltet sich wieder ein, wenn die Tasten @ + @ betatigt werden. Ein Signalton
signalisiert die selbsttatige Abschaltung des Gerates.

©
w

Priifung der Netzspannung an externer Schutzkontaktsteckdose

- SchlieRen Sie die Netzanschlussleitung an die Netzanschlussbuchse @ des
BENNING ST 725 an.

- SchlieBen Sie den Schutzkontaktstecker an die zu lberpriifende Schutzkontaktsteckdose
an. Bei anliegender Netzspannung wird die Spannungsmessung automatisch gestartet.

- Abhéngig der AuRenleiterlage (rechts oder links) der Schutzkontaktsteckdose werden die
Spannungspotentiale zwischen den Anschlussklemmen L, N und PE fiir ca. 3 Sekunden im
Display angezeigt.

07/ 2018
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LN/ 230y LN/ 230y
LE/ 230w LE/ ove
NE./ i NE./ c3o ™

A A

- Falls die Spannungspotentiale innerhalb nachfolgender Grenzwerte liegen, erscheint ein
,/ neben den LN-, LE- und NE-Symbolen.

oder

LN 195V -253V LN 195V -253V
LE 195V -253V oder LE <30V
NE <30V NE 195V -253 V

Es werden nur die Spannungspotentiale zwischen den einzelnen Anschliissen

L, N und PE gemessen. Die Messung gibt keine Aussage uber die fachgerechte
A Installation der Schutzkontaktsteckdose. Kein Warnhinweis bei gefahrlicher

Berithrungsspannung des PE-Leiters!

Das BENNING ST 725 darf nicht dauerhaft an Netzspannung angeschlossen

werden.

- Nach 3 Sekunden schaltet das BENNING ST 725 automatisch in den Bereitschaftsmodus zuriick.
siehe Bild 3: Spannungsmessung an externer Schutzkontaktsteckdose

8.4 Priifablauf

Das BENNING ST 725 fiihrt elektrische Sicherheitsiiberpriifungen nach DIN VDE 0701-0702
bzw. OVE/ ONORM E 8701 aus. Ausfiihrliche Informationen zu den Priifungen und Grenzwerten
sind den Normen in der aktuellen Fassung zu entnehmen.

Eigenstandig Uberprift das BENNING ST 725 die Art des angeschlossenen Priifobjekts und gibt
den Benutzer einen Hinweis bei falsch vorgewahltem Priifablauf [@...©)].

Hinweis:

- Das BENNING ST 725 kann Priifungen im Batteriebetrieb und im Netzbetrieb mit Anschluss
der 230 V Netzspannung durchfiihren. Im Batteriebetrieb ist zu beachten, dass die Messung
des Schutzleiter- und Berlihrungsstromes im Ersatzableitstromverfahren durchgefiihrt wird.
Dieses Verfahren ist fir Priifobjekte geeignet, die keine netzspannungsabhéngigen Schalt-
elemente (z.B. Netzteile) enthalten.

- Ist der inteme Aufbau des Priifobjekts unbekannt oder enthélt das Priifobjekt netzspannungsab-
héngige Schaltelemente, ist die Priifung im Netzbetrieb mit Anschluss der 230 V Netzspannung
durchzufiihren. Sobald das BENNING ST 725 tiber die Buchse @) mit Netzspannung versorgt wird,
erfolgt die Schutzleiterstrom-/Beriihrungsstrommessung automatisch im Differenzstrom-/direkten
Messverfahren unter Betriebsbedingungen des Priifobjekts.

- Die Priifspannung fiir die Isolationswiderstandsmessung ist gemaR Norm auf 500 V vor-
eingestellt. Fir Priifobjekte mit integrierten Uberspannungsableitern und fiir elektronische
Geréte bei denen Bedenken gegen eine Priifspannung von 500 V. besteht, kann die Prif-
spannung uber Taste @ auf 250 V¢ reduziert werden.

9. Priifung elektrischer Gerite/ Betriebsmittel nach DIN VDE 0701-0702, bzw. OVE/
ONORM E 8701

A Vor Priifbeginn ist das Priifobjekt einer Sichtpriifung zu unterziehen, bei evtl.
Beschadigungen ist die Priifung abzubrechen.

9.1 Priifung von Geréaten der Schutzklasse | ©

Prifung von Geraten mit Schutzleiter und beriihrbaren leitfahigen Teilen, die am Schutzleiter

angeschlossen sind.

- Das Priifobjekt muss an die Priifsteckdose @ des BENNING ST 725 angeschlossen werden.

- Stecken Sie den 4 mm Sicherheitsstecker der Priifleitung mit Abgreifklemme in die 4 mm Sicher-
heitsbuchse @ und stellen Sie eine Verbindung mit einem Metallteil des Priifobjekts her.

- Fur Netzbetrieb (Schutzleiterstrom im Differenzverfahren, Priifobjekt in Funktion!) Stecker
der Netzanschlussleitung in Buchse ) und Schutzkontaktstecker in eine abgesicherte
Schutzkontaktsteckdose (230 V, 50 Hz, 16 A) einstecken.

- Die Prifspannung der R,go-Messung kann im Bedarfsfall iber -Taste @ auf 250 Vp,
reduziert werden. Die eingestellte Prifspannung wird kurzzeitig im Display @ eingeblendet.
Eine erneute Tastenbetatigung schaltet auf die voreingestellte 500 V¢ Priifspannung um.
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Schalten Sie das Priifobjekt ein.

Durch driicken der @—Taste @ startet der automatische Prifablauf.

Die Priifung beginnt mit der Messung des Schutzleiterwiderstandes Rp.

Falls Rpe groRer als 1 Q ist, wird der Messwert von Ry im Display angezeigt und ein )( er-
scheint neben dem Rpe-Symbol. Der Abbruch wird durch den Hinweis ,FAIL" im Display besta-
tigt.

ro
XRee > GO0 o

Rso <= = = = ma

Teak <= = = - mA

X FRIL
®

Falls Rpe groBer als der zulassige Grenzwert (< 0,3 Q bis 5 m Lange) aber kleiner 1 Q ist,
wird der Messwert ohne eine Bewertung angezeigt, das Symbol ,tAble” erscheint im Display
und der Priifablauf wird angehalten. Der verantwortliche Priifer bestimmt anhand der Grenz-
werttabelle (siehe Abschnitt 7.10 oder der Tabelle auf der Riickseite des BENNING ST 725)
und der Leitungslange des Priifobjekts ob der angezeigte Messwert akzeptabel ist.

Durch driicken der é—Tﬁste © wird der Messwert positiv bewertet und ein J erscheint
neben dem Rpe-Symbol. Der Priifablauf wird fortgesetzt.

Durch driicken der [O]-Taste @ wird der Messwert negativ bewertet und ein )( erscheint
neben dem Rpe-Symbol. Der Abbruch wird durch den Hinweis ,FAIL* im Display bestatigt.

a1%0s
Ree U4 o

Rso <= = = = ma

(= ===

ERLLE

Falls Rpe kleiner als der zuldssige Grenzwert ist, wird der Messwert von Rpe angezeigt und
ein / erscheint neben dem Ry¢-Symbol. Die Messung von R wird nun wiederholt mit ver-
tauschter Polaritat durchgefiihrt und der hdchste Messwert beider Messungen wird angezeigt.
Nach bestandener Priifung von Ry wird die Priifung des Isolationswiderstandes gestartet.

v Ree ¢ E.BS Q

Rso <= = = = mo

a
Ieak <= = = = ma

®

Sollte im Display ,Lo LOAD* erscheinen, iiberpriifen Sie, ob das Priifobjekt eingeschaltet ist.

v Ree > 105 o

Riso <= = = = mo

a
Lesk L0 mA

LORd
®

Durch driicken der Taste @ wird bei zu geringer Last (R > 6 kQ) der Priifablauf fortgesetzt.
Sollte im Display ,HIGH LOAD" erscheinen, weist dies auf eine zu hohe Last (R_y << 14 Q, | .o >
16 A) im Prufobjekt hin. Eventuell besteht die Gefahr eines Kurzschlusses bzw. eines Erdschlusses.
Priifen Sie, ob im Priifobjekt ein Kurzschluss zwischen AuRen- (L) und Neutralleiter (N) vorliegt.
Sollte kein Kurzschluss vorliegen, kann durch driicken der Taste @ der Priifablauf fortge-
setzt werden.

Falls der Isolationswiderstand R s groRer als der zulassige Grenzwert ist, erscheint ein \/
neben dem R go-Symbol.

C
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BENNING ST 725 im Netzbetrieb:

- Das BENNING ST 725 unterbricht den Priifablauf nach der Rgo-Messung und fordert den
Anwender durch eine blinkende Anzeige .| ga«* auf, die 230 V Netzspannung auf die Priif-
steckdose @ zu schalten. Vergewissern Sie sich, dass der Priifling gesichert ist und driicken
Sie die % Taste @, um den Schutzleiterstrom im Differenzstromverfahren zu messen.

- Die Messung des Schutzleiterstromes (Differenzstromverfahren) startet nur bei korrekt an-

liegender Netzspannung.

vRe D05 o
\/R|so > =9.99M£2

Schritt 1 von 2: v Tieax D : 'I mA

@ A

i-d

- Nach einer Messzeit von 5 Sekunden oder durch eine erneute Betatigung der Taste @ wird
das Netz umgepolt und der Schutzleiterstrom wird mit umgepolter Netzspannung (,L/N* —
LN/L") gemessen. Der hochste Messwert beider Messungen wird angezeigt.

vRe D05 o
\/R|so > =9.99M£2

Schritt 2 von 2: J ILEAK D = B mA

@

g-c
A

- Falls der Schutzleiterstrom kleiner als der zulassige Grenzwert ist, erscheint ein / neben

dem | gac-Symbol.

- Die Gesamtpriifung gilt als bestanden, wenn das Symbol ,PASS" im Display erscheint.

alternativ:

BENNING ST 725 im Batteriebetrieb (ohne Netzversorgung):

- Ebenso erscheint ein / neben dem Iz,-Symbol, falls der Schutzleiterstrom I, (Ersatzab-
leitstromverfahren) kleiner als der zulassige Grenzwert ist.

- Die Prifung gilt als bestanden, wenn das Symbol ,PASS* im Display erscheint.

v
®

vRe 005 o
~/R|so > =9.99M£2

Ty
Vi O i0mA

PHSS

siehe Bild 4: Priifung von Geréten der Schutzklasse | (Gerate mit Schutzleiter und beriihrba-
ren leitfahigen Teilen die am Schutzleiter angeschlossen sind)

Hinweis zur Messung des Schutzleiterwiderstandes:

- Die Messung des Schutzleiterwiderstandes Ry kann alternativ auch als Dauermessung

(max. 2 x 90 Sek.) durchgefiihrt werden. Driicken Sie hierzu die Taste @ fir ca. > 5
Sekunden bis das Symbol A im Display erscheint. Bewegen Sie die Anschlussleitung
des Priifobjektes liber die komplette Lange, um eine Schwachstelle oder einen Bruch in
der Schutzleiterbahn festzustellen. Das BENNING ST 725 erfasst fortlaufend den aktu-
ellen Messwert im Display und hinterlegt den Maximalwert im Speicher. Durch erneuten
Druck auf die Taste @ wird die Messung mit vertauschter Polaritét durchgefiihrt. Eine
erneute Betatigung der Taste @ zeigt den Maximalwert von Ry im Display an und fihrt
den Priifablauf, wie unter Abschnitt 9.1 beschrieben, weiter fort.

Hinweis zur Messung des Schutzleiterstromes im Netzbetrieb:

Die Messung des Schutzleiterstromes | g5« kann alternativ auch als Dauermessung
(max. 2 x 5 Minuten) durchgefiihrt werden. Driicken Sie hierzu die Taste @ fiir ca. > 5
Sekunden, um die Dauermessung zu starten. Nach 5 Minuten erfolgt die Umpolung der
Netzspannung (,L/N“ — ,N/L") automatisch. Durch eine frihere Betatigung der Taste @
kann die Umpolung der Netzspannung manuell durchgefiihrt bzw. die Messung durch
eine weitere Betétigung der Taste @ beendet werden.

Beachten Sie, dass das BENNING ST 725 nicht dafir ausgelegt ist wiederholte Dauer-
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messungen mit hohem Laststrom durchzufiihren. Sollte die zulassige interne Betriebs-
temperatur Uberschritten werden, wird das Symbol ,StOP* und ,hot" im Display einge-
blendet. In diesem Fall ist das BENNING ST 725 vom Netz zu trennen und kann nach
einer ausreichenden Abkuhlphase erneut eingesetzt werden.

Hinweis zur Messung des Beriihrungsstromes:

Berihrbare leitfahige Teile, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind, sind geman
Abschnitt 9.2 zu priifen. Das BENNING ST 725 muss fiir die Messung des Beriihrungs-
stromes (direktes Verfahren) mit 230 V Netzspannung betrieben werden.

Bei der Berilihrungsstrommessung im direkten Messverfahren darf kein Teil des Priifob-
jektes eine Verbindung zum Erdpotential haben. Das Prifobjekt ist isoliert aufzustellen.
Ansonsten kénnten Ableitstrome gegen Erde das Messergebiss beeinflussen.

9.2 Priifung von Geréten der Schutzklasse Il [O] (Schutzisoliert) und von Gerdten der

Schutzklasse Ill & (Schutzkleinspannung)

Prifung von Geréaten ohne Schutzleiter und mit berlihrbaren leitfahigen Teilen.

Das Priifobjekt muss an die Priifsteckdose @ des BENNING ST 725 angeschlossen werden.
Stellen Sie eine Verbindung zwischen der 4 mm Priifbuchse @ und einem Metallteil des
Priifobjekts mittels der Prifleitung mit Abgreifklemme her.

Fir Netzbetrieb (Berlihrungsstrom im direkten Verfahren, Priifobjekt in Funktion!) Stecker
der Netzanschlussleitung in Buchse ) und Schutzkontaktstecker in eine abgesicherte
Schutzkontaktsteckdose (230 V, 50 Hz, 16 A) einstecken.

Die Prifspannung der R,go-Messung kann im Bedarfsfall (iber Taste © auf 250 Vo
reduziert werden. Die eingestellte Priifspannung wird kurzzeitig im Display @ eingeblendet.
Eine erneute Tastenbetéatigung schaltet auf die voreingestellt 500 V¢ Priifspannung um.

Riso Sonv
an

ek < mA

O

Schalten Sie das Prifobjekt ein.
Durch driicken der [O]-Taste @ startet der automatische Priifablauf.
Sollte im Display ,Lo LOAD* erscheinen, lberpriifen Sie, ob das Priifobjekt eingeschaltet ist.

Rso ¢= == =no
A"
U mA

Tieak L
LORd

Durch driicken der Taste @ wird bei zu geringer Last (R, > 6 kQ) der Prifablauf fortgesetzt.
Sollte im Display ,HIGH LOAD" erscheinen, weist dies auf eine zu hohe Last (R _ << 14 Q,
I .t > 16 A) im Priifobjekt hin. Eventuell besteht die Gefahr eines Kurzschlusses bzw. eines
Erdschlusses. Priifen Sie, ob im Priifobjekt ein Kurzschluss zwischen Auf3en- (L) und Neut-
ralleiter (N) vorliegt.

Sollte kein Kurzschluss vorliegen, kann durch driicken der @—Taste © der Priifablauf fort-
gesetzt werden.

Falls der Isolationswiderstand R g, groRer als der zulassige Grenzwert ist, erscheint ein J
neben dem R go-Symbol.

BENNING ST 725 im Netzbetrieb:

Das BENNING ST 725 unterbricht den Priifablauf nach der Riso-Messung und fordert den
Anwender durch eine blinkende Anzeige ,| g2¢" auf, die 230 V Netzspannung auf die Priif-
steckdose @ zu schalten. Vergewissern Sie sicher, dass der Priifling gesichert ist und drii-
cken Sie die -Taste @, um den Beriihrungsstrom |, ¢« (direktes Verfahren) zu messen.
Die Messung des Beriihrungsstromes im direkten Verfahren startet nur bei korrekt anliegen-
der Netzspannung.
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v Riso > :9
Schritt 1 von 2: ‘/ILEAK < E

- Nach einer Messzeit von 5 Sekunden oder durch eine erneute Betatigung der Taste @ wird
das Netz umgepolt und der Berilihrungsstrom wird mit umgepolter Netzspannung (,L/N*“ —
LN/L") gemessen. Der hochste Messwert beider Messungen wird angezeigt.

v Riso > :99 g M{2
Schritt 2 von 2: v Tieak < E = E méa

c-c
(=]

- Falls der Berilihrungsstrom kleiner als der zulassige Grenzwert ist, erscheint ein / neben
dem | gac-Symbol.
- Die Gesamtprifung gilt als bestanden, wenn das Symbol ,PASS" im Display erscheint.

alternativ:

BENNING ST 725 im Batteriebetrieb (ohne Netzversorgung):

- Ebenso erscheint ein J neben dem Ig,-Symbol, falls der Beriihrungsstrom I, (Ersatzab-
leitstromverfahren) kleiner als der zulassige Grenzwert ist.

- Die Priifung gilt als bestanden, wenn das Symbol ,PASS*" im Display erscheint.

siehe Bild 5: Priifung von Geréten der Schutzklasse Il (Schutzisolierte Gerate ohne
Schutzleiter und mit beriihrbaren leitfahigen Teilen) bzw. Priifung von Ge-
raten der Schutzklasse Il (Schutzkleinspannung)

Hinweis zur Messung des Beriihrungsstromes im Netzbetrieb:

- Beider Berlihrungsstrommessung im direkten Messverfahren darf kein Teil des Priifobjektes
eine Verbindung zum Erdpotential haben. Das Priifobjekt ist isoliert aufzustellen. Ansonsten
koénnten Ableitstrome gegen Erde das Messergebnis beeinflussen.

- Die Messung des Beriihrungsstromes | g5« kann alternativ auch als Dauermessung (max.

2 x 5 Minuten) durchgefiihrt werden. Driicken Sie hierzu die Taste @ fiir ca. > 5 Sekunden
um die Dauermessung zu starten. Nach 5 Minuten erfolgt die Umpolung der Netzspannung
(,L/N“ — ,N/L") automatisch. Durch eine frilhere Betatigung der Taste @ kann die Umpolung
der Netzspannung manuell durchgefiihrt bzw. die Messung durch eine weitere Betatigung
der Taste @ beendet werden.
Beachten Sie, dass das BENNING ST 725 nicht dafiir ausgelegt ist wiederholte Dauermes-
sungen mit hohem Laststrom durchzufiihren. Sollte die zulassige interne Betriebstempera-
tur Uberschritten werden, wird das Symbol ,StOP* und ,hot" im Display eingeblendet. In die-
sem Fall ist das BENNING ST 725 vom Netz zu trennen und kann nach einer ausreichenden
Abkihlphase erneut eingesetzt werden.

Hinweis zur Messung des Isolationswiderstandes bei Priifobjekten des Schutzklasse I

- Aufgrund des voreingestellten Grenzwertes von 2 MQ fir Prifobjekte der Schutzklasse I,
ist bei der Priifung von Prifobjekten der Schutzklasse Il zu beachten, dass Messwerte
zwischen den Grenzwerten von 2 MQ (SK Il) bis 0,25 MQ (SK IIl) mit einem X neben dem
Riso-Symbol dargestellt werden. In diesem Fall ist der Messwert von der befahigten Person
zu beurteilen.
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9.3 Leitungstest 2

Der Leitungstest kann zur Priifung von Kaltgerateleitungen (Gerateanschlussleitungen mit Kalt-
geratekupplung) als auch zur Prifung von Leitungsroller, Mehrfachverteilern und Verlangerungs-
leitungen genutzt werden.

9.3.1  Priifung von Kaltgeréateleitungen (IEC-Adapterleitungen)

- Entfernen Sie den Stecker der Netzanschlussleitung aus Buchse @ des BENNING ST 725.

- SchlieRen Sie die zu priifende Kaltgerateleitung liber den Kaltgeratestecker ® an das
BENNING ST 725 an.

- Durch drlicken der @-Taste @ startet der automatische Priifablauf.

- Die Priifung beginnt mit der Messung des Schutzleiterwiderstandes Rpg.

- Je nach Grenzwertiiber- oder -unterschreitung wird ein oder ein / neben dem Rpg-
Symbol angezeigt.

A Der Schutzleiterwiderstand ist abhangig von Lange und Querschnitt der zu
priifenden Leitung.

- Falls Ry groRer als der zulassige Grenzwert (< 0,3 Q bis 5 m Lange) aber kleiner 1 Q
ist, wird der Messwert ohne eine Bewertung angezeigt, das Symbol ,tAble" erscheint im
Display und der Prifablauf wird angehalten. Der verantwortliche Prifer bestimmt anhand
der Grenzwerttabelle (siehe Abschnitt 7.10 oder der Tabelle auf der Riickseite des
BENNING ST 725) und der Leitungslédnge des Priifobjekts ob der angezeigte Messwert
akzeptabel ist.

Durch driicken der @—Taste @ wird der Messwert positiv bewertet und ein J erscheint
neben dem Rpe-Symbol. Der Priifablauf wird fortgesetzt.

Durch driicken der @-Taste @ wird der Messwert negativ bewertet und ein x erscheint
neben dem Rpe-Symbol. Der Abbruch wird durch den Hinweis ,FAIL* im Display bestatigt.

Re  OMD o

Rso <= = = = ma

(= ===

EHBLE

- Typische Widerstandswerte von Leitungen sind der Tabelle 1 zu entnehmen.

Querschnitt
Lange 1,0 mm?2 1,5 mm? 2,5 mm?
5m 0,1Q 0,06 Q 0,04 Q
10m 020 0,12Q 0,08 Q
25m 050 030Q 020
50 m 10Q 0,6 Q 040Q

Tabelle 1:  Widerstandwerte des Schutzleiters in Abhangigkeit von Léange und Querschnitt

- Nach bestandener Priifung von Rpz wird automatisch die Isolationswiderstandsmessung
durchgefiihrt.

- Je nach Grenzwertiiber- oder -unterschreitung wird ein / oder ein x neben dem Rgo-
Symbol angezeigt.

- Nach bestandener Priifung von Rs, wird der AuBenleiter (L) und der Neutralleiter (N) auf
Leitungsbruch und Kurzschluss Uberpriift. Eine bestandene Leitungsbruch- und Kurz-
schlusspriifung wird Uber ein J neben dem B— und dem Symbol ,Good" angezeigt.

- Das Symbol ,PASS" bestatigt die erfolgreiche Priifung des kompletten Prifablaufs.

vRe 005 g
v Riso > 15990
Lood

V4
Iv pAgg

- Sollte die Leitungsbruch- oder die Kurzschlusspriifung nicht bestanden sein, wird an Stelle
des Symbol ,Good" eines der folgende Symbole angezeigt:
- Symbol ,OPEN*:
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Bestatigt den Leitungsbruch von AuRenleiter (L) oder Neutralleiter (N)
- Symbol ,Shor*:
Bestatigt den Kurzschluss zwischen AuRenleiter (L) und Neutralleiter (N)
siehe Bild 6a:  Priifung von Gerateanschlussleitungen mit Kaltgeratestecker

Hinweis zur Messung des Schutzleiterwiderstandes:

- Die Messung des Schutzleiterwiderstandes Ry kann alternativ auch als Dauermessung
(max. 2 x 90 Sek.) durchgefiihrt werden. Driicken Sie hierzu die Taste @ fir ca. > 5
Sekunden bis das Symbol A im Display erscheint. Bewegen Sie die Anschlussleitung
des Priifobjektes tiber die komplette Lange, um eine Schwachstelle oder einen Bruch in
der Schutzleiterbahn festzustellen. Das BENNING ST 725 erfasst fortlaufend den aktu-
ellen Messwert im Display und hinterlegt den Maximalwert im Speicher. Durch erneuten
Druck auf die Taste @ wird die Messung mit vertauschter Polaritat durchgefiihrt. Eine
erneute Betatigung der Taste @ zeigt den Maximalwert von R im Display an und fihrt
den Priifablauf wie unter Abschnitt 9.3.1 beschrieben weiter fort.

9.3.2 Priifung von Leitungsroller, Mehrfachverteilern und Verlangerungsleitungen

- Entfernen Sie den Stecker der Netzanschlussleitung aus Buchse @ des BENNING ST 725.

- SchlieBen Sie die im Lieferumfang befindliche Kaltgerateleitung (IEC-Adapterleitung) an
den Kaltgerétestecker @ des BENNING ST 725 an.

- Die zu prifende Leitung wird an die Priifsteckdose @ und den Schutzkontaktstecker der
Kaltgerateleitung angeschlossen.

- Durch driicken der Taste @ startet der automatische Priifablauf.

- Der weitere Prifablauf entspricht dem Prifablauf von Abschnitt 9.3.1.

siehe Bild 6b:  Prifung von Leitungen, Mehrfachverteilern und Leitungsroller

Hinweis zur Priifung 3-phasiger Leitungen:

- Entfernen Sie den Stecker der Netzanschlussleitung aus Buchse @ des
BENNING ST 725.

- Die 3-phasige Leitung muss uber die optionalen passiven Messadapter (044122, 044123
oder 044147) an die Priifsteckdose @ des BENNING ST 725 angeschlossen werden.

- Stecken Sie den 4 mm Sicherheitsstecker der Priifleitung mit Abgreifklemme in die
4 mm Sicherheitsbuchse @ und stellen Sie eine Verbindung mit dem PE-Leiter der
CEE-Kupplung her.

- Driicken Sie die @—Taste @, um den automatischen Priifablauf zur Messung von Reg,
Riso, und Ig, zu starten.

9.4 Priifung 3-phasiger Gerate

9.4.1 Passive Priifung

Zur passiven Prifung 3-phasiger Gerate (Priifobjekt ist nicht in Betrieb) entfernen Sie die Netz-
anschlussleitung von dem BENNING ST 725. Zur Anwendung kommen die passiven Mess-
adapter (044122, 044123 und 044147), bei denen die AuRenleiter L1, L2 und L3 in der 5-poligen
CEE-Kupplung gebriickt sind. Die Messung des Schutzleiter-/ Beriihrungsstromes erfolgt im Er-
satzableitstromverfahren. Die Priifung erfolgt wie bei den einphasigen Geréaten unter Punkt 9.1
und 9.2 beschrieben (BENNING ST 725 im Batteriebetrieb, ohne Netzversorgung).

siehe Bild 7a:  Priifung 3-phasiger Gerate Uber passive Messadapter

9.4.2  Aktive Priifung

Die aktive Prifung 3-phasiger Priifobjekte erfolgt mit den optionalen Messadaptern 16 A CEE

5-polig aktiv (044140) bzw. 32 A CEE 5-polig aktiv (044141) unter Betriebsbedingung.

- Stecken Sie den CEE-Stecker des Priifobjektes in die CEE-Kupplung des Messadapters
und schlieen Sie den CEE-Stecker des Messadapter an ein abgesichertes Versorgungs-
netz (3 x 400 V, N, PE, 50 Hz, 16 A/32 A).

- Die Messsignalleitung des Messadapters ist mit der Netzanschlussbuchse @ des
BENNING ST 725 zu verbinden.

- Stecken Sie den 4 mm Sicherheitsstecker der Priifleitung mit Abgreifklemme in die 4 mm
Sicherheitsbuchse @ des BENNING ST 725 und stellen Sie eine Verbindung mit einem Me-
tallteil des Prifobjekts her.

- Stellen Sie sicher, dass der Prifling gesichert ist und schalten Sie den Priifling ein.

- Durch driicken der Taste @ startet der automatische Priifablauf.

- Sollte eine Beriihrungsspannung an dem Metallteil des Priifobjekts anliegen, wird die Mes-
sung abgebrochen und folgender Warnhinweis im Display eingeblendet:

Tl
K Ree DL

o

EESE

ProbE
A
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- Andernfalls startet die Messung des Schutzleiterwiderstandes Rpz mit automatischer Polari-
tatsumkehr und der héchste Messwert beider Messungen wird im Display eingeblendet.

- Nach bestandener Priifung von R erfolgt die Messung des Schutzleiterstromes | ¢, als
Dauermessung fiir max. 30 Sekunden. Durch driicken der Taste @ kann die Messung
vorzeitig beendet werden.

v Ree 02b o

 Lieax :3 5 mﬂd
@

- Falls der Schutzleiterstrom kleiner als der zulassige Grenzwert ist, erscheint ein / neben
dem | gac-Symbol.
- Die Gesamtprifung gilt als bestanden, wenn das Symbol ,PASS" im Display erscheint.

v Ree 02b o

 Lieax :3 5 mf\u
PRSS

- Eine Betétigung der ¢)-Taste @ ohne vorherigen Anschluss des Messadapters an das
BENNING ST 725 fiihrt zu folgendem Warnhinweis im Display:

PLUD
i
3 F
RdPt

oo

siehe Bild 7b:  Priifung 3-phasiger Gerate lber aktive Messadapter (isolierte Aufstellung des
Priifobjektes)

Hinweis:

- Die Schutzleiterstrommessung erfolgt (ber einen Stromwandler im Schutzleiter des
Messadapters (044140 bzw. 044141) im direkten Messverfahren. Das Priifobjekt ist isoliert
aufzustellen. Kein Teil des Prifobjektes darf eine Verbindung zum Erdpotential haben. An-
sonsten kénnten Ableitstrome gegen Erde das Messergebiss beeinflussen.

- Ist es nicht moglich das Prifobjekt isoliert aufzustellen, kann die Schutzleiterstrommessung
alternativ im Differenzstromverfahren tber die Leckstromzange BENNING CM 9 (044065)
durchgefiihrt werden. Hierzu ist das Priifobjekt (iber die optionalen Messadapter (044127
bzw. 044128) in Betrieb zu nehmen und mit der Leckstromzange alle aktiven Leiter (L1,
L2, L3 und N) zu umschlieBen. Der Schutzleiterstrom wird von der BENNING CM 9 im
Differenzstromverfahren gemessen.

9.5 Priifung von 30 mA FI/RCD-Schutzschalter

Das BENNING ST 725 erméglicht die Auslésezeitmessung von fest installierten FI/RCD-Schutz-
schaltern und von mobilen FI/PRCD-Schutzschaltern mit 30 mA Nennfehlerstrom. In der auto-
matischen Priifabfolge wird die Auslosezeit des 1-fachen Nennfehlerstroms (0°/ 180° Anfangs-
polaritdt) und des 5-fachen Nennfehlerstroms (0°/ 180° Anfangspolaritat) gemessen.

Durch Erzeugung eines Fehlerstromes von 30 mA wird nachgewiesen, dass der FI/RCD Schutz-
schalter bei Erreichen des Nennfehlerstromes auslést. Sollte der Grenzwert der maximalen Be-
riihrungsspannung von 50 V Uberschritten werden, wird das Symbol ,UB >50 V* in dem Display
eingeblendet und die Priifung wird gestoppt.
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Vor der Priifung eines FI/RCD-Schutzschalters ist der 4 mm Sicherheitsstecker

der Priifleitung aus der Priifsteckdose @ zu entfernen.

Die Messung kann beeinflusst werden durch:

- Eine eventuell vorhandene Spannung zwischen Schutzleiter der Schutz-

A kontaktsteckdose und Erde

- Ableitstrome im Stromkreis hinter dem FI/RCD-Schutzschalter

- Weitere Erdungseinrichtungen

- Betriebsmittel, die hinter dem FI/RCD-Schutzschalter angeschlossen sind
und eine Verldngerung der Auslé it verursachen, z.B. Kond toren
oder umlaufende Maschinen

9.5.1  Priifung festinstallierter FIIRCD-Schutzschalter

SchlieRen Sie die Kaltgerateleitung an den Kaltgeratestecker ® des BENNING ST 725 an.
Stecken Sie den Schutzkontaktstecker in eine Schutzkontaktsteckdose, die vom zu berprii-
fenden FI/RCD-Schutzschalter abgesichert ist und schalten Sie den FI/RCD Schutzschalter
ein.

Durch driicken der Taste @ wird die Priifung des FI/RCD-Schutzschalters gestartet.
Sollte das Symbol ,FESET" im Display verbleiben und die Symbole ,LN“ und ,LE" blinken,
drehen Sie den Schutzkontaktstecker in der Schutzkontaktsteckdose um 180° und betatigen
Sie die —Taste @ erneut um die Prifung zu starten.

Immer wenn das Symbol ,rESEt* im Display eingeblendet wird, schalten Sie den FI/RCD
Schutzschalter wieder ein.

Das BENNING ST 725 erzeugt einen Fehlerstrom von 30 mA mit positiver (0°) bzw. negati-
ver (180°) Anfangspolaritat. Der FI/RCD-Schutzschalter |6st aus und die Ausldsezeiten des
1-fachen Nennfehlerstromes werden gemessen.

Falls die Auslosezeit kleiner als der Grenzwert (200 ms) ist, erscheint ein J neben der
Auslosezeit.

AnschlieRend erzeugt das BENNING ST 725 einen Fehlerstrom von 150 mA mit positiver
(0°) bzw. negativer (180°) Anfangspolaritat. Der FI/RCD-Schutzschalter 16st aus und die
Auslosezeiten des 5-fachen Nennfehlerstromes werden gemessen.

Falls die Auslosezeit kleiner als der Grenzwert (40 ms) ist, erscheint ein J neben der
Auslosezeit.

Die Priifung gilt als bestanden, wenn das Symbol ,PASS* im Display erscheint.

siehe Bild 8a:  Priifung festinstallierter FI/RCD-Schutzschalter (I, = 30 mA)

Hinweis:

Durch Erzeugung eines Fehlerstromes von 30 mA wird nachgewiesen, dass der FI/RCD
Schutzschalter bei erreichen des Nennfehlerstromes auslést. Sollte der Grenzwert der ma-
ximalen Berilihrungsspannung von 50 V iiberschritten werden, wird das Symbol ,UB > 50 V*
in dem Display eingeblendet und die Priifung wird gestoppt.

Die Messung kann beeinflusst werden durch:

- Eine eventuell vorhandene Spannung zwischen Schutzleiter der
Schutzkontaktsteckdose und Erde

A - Ableitstrome im Stromkreis hinter dem FI/RCD-Schutzschalter

- Weitere Erdungseinrichtungen

- Betriebsmittel, die hinter dem FI/RCD-Schutzschalter angeschlossen sind
und eine Verldngerung der Auslosezeit verursachen, z.B. Kondensatoren
oder umlaufende Maschinen

9.5.2  Priifung mobiler FI/PRCD-Schutzschalter

Stecker der Netzanschlussleitung in die Buchse @ des BENNING ST 725 einstecken.
Schutzkontaktstecker in eine 230 V Schutzkontaktsteckdose einstecken. Bei anliegender
Netzspannung wird die Spannungsmessung automatisch gestartet.

Abhangig der AuRenleiterlage (rechts oder links) der Schutzkontaktsteckdose werden die
Spannungspotentiale zwischen den Anschlussklemmen L, N und PE fiir ca. 2 Sekunden im
Display angezeigt.
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LN/ 230y LN/ 230y
LE/ 230w LE/ ove
NE./ i NE./ c3o ™

A A

- Stecken Sie den mobilen FI/PRCD-Schutzschalter in die Priifsteckdose @ des
BENNING ST 725.

- SchlieRen Sie die im Lieferumfang befindliche Kaltgerateleitung an den Kaltgeratestecker
@ des BENNING ST 725 an und stecken Sie den Schutzkontaktstecker wie in Bild 8b
dargestellt in den mobilen FI/PRCD-Schutzschalter. Der Kabelaustritt muss Richtung
Display zeigen!

- Durchdriicken der—Taste @ wird die Netzspannung auf die Priifsteckdose @ geschaltet.
Im Display erscheint ,rCd" und ,rESEt".

- Schalten Sie den mobilen FI/PRCD-Schutzschalter ein.

- Sollte das Symbol ,rESET" im Display verbleiben und die Symbole ,LN“ und ,LE" blinken,
prifen Sie, ob der mobile FI/PRCD eingeschaltet ist. Falls eingeschaltet, drehen Sie den
Schutzkontaktstecker der Kaltgerateleitung im mobilen FI/PRCD-Schutzschalter um 180°
und starten Sie die Priifung erneut.

- Immer bei Einblendung des Symbols ,rfESEt* im Display schalten Sie den mobilen FI/RCD
Schutzschalter wieder ein.

- Das BENNING ST 725 erzeugt einen Fehlerstrom von 30 mA mit positiver (0°) bzw. negativer
(180°) Anfangspolaritat. Der mobile FI/PRCD-Schutzschalter I6st aus und die Auslosezeiten
des 1-fachen Nennfehlerstromes werden gemessen.

- Falls die Auslosezeit kleiner als der Grenzwert (200 ms) ist, erscheint ein / neben der
Auslosezeit.

- AnschlieRBend erzeugt der BENNING ST 725 einen Fehlerstrom von 150 mA mit positiver
(0°) bzw. negativer (180°) Anfangspolaritat. Der mobile FI/PRCD-Schutzschalter 16st aus
und die Auslésezeiten des 5-fachen Nennfehlerstromes werden gemessen.

- Falls die Auslosezeit kleiner als der Grenzwert (40 ms) ist, erscheint ein J neben der
Auslosezeit.

- Die Priifung gilt als bestanden, wenn das Symbol ,PASS* im Display erscheint.

oder

o
5

Hinweis:

Einige mobile FI/PRCD-Typen (z.B. PRCD-S, PRCD-K) schalten L, N und PE allpolig ab und das
BENNING ST 725 erkennt somit keine Verbindung zwischen Kaltgeratestecker {® und Prifsteck-
dose @. Die Priifung dieser FI/PRCD-Typen hat gem&R Punkt 9.5.1 "Priifung festinstallierter FI/
RCD-Schutzschalter" zu erfolgen, indem der mobile FI/PRCD-Schutzschalter in eine Netzsteck-
dose eingesteckt wird, die nicht iber einen weiteren FI/RCD-Schutzschalter abgesichert ist.
siehe Bild 8b:  Priifung mobiler FI/PRCD-Schutzschalter (I, = 30 mA)

10. Messwertspeicher
Das BENNING ST 725 besitzt einen Messwertspeicher, um die Messwerte von 999 Priifobjekten
zu speichern.

10.1 Messwerte speichern

- Sobald der Priifablauf beendet ist und das Prifergebnis vorliegt, driicken Sie die
te @, um die angezeigten Messwerte im ersten freien Speicherplatz zu speichern. Die
Speicherung wird mit dem Symbol "STORE" und der Speicherplatznummer im Display @
bestatigt. Die @-Taste ® bleibt bis zur Durchfiihrung einer weiteren Priifung gesperrt,
um eine doppelte Speicherung zu vermeiden. Mit jeder erneuten Speicherung wird
die Speicherplatznummer automatisch um eine Speicherstelle erhoht. Sobald alle 999
Speicherstellen belegt sind, wird das Symbol ,FULL" im Display @ eingeblendet.
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10.2 Messwerte aufrufen

- Driicken Sie die (§)-Taste @, um die gespeicherten Messwerte mit der zugehdrigen Spei-
cherplatznummer wieder aufzurufen. Das Symbol "RECALL" erscheint im Display @.

- Durch erneutes Driicken der @-Tﬁste @ wird zum néchsten Speicherplatz gewechselt.

- Durch Driicken der @-Taste kann zum vorherigen Speicherplatz gewechselt werden.

10.3 Messwertspeicher I6schen

- Dricken Sie die @—Taste ®, um die gespeicherten Messwerte mit der zugehérigen Spei-
cherplatznummer wieder aufzurufen. Das Symbol "RECALL" erscheint im Display @.

- Zum Léschen des kompletten Messwertspeichers die -Taste ® und -Taste (@ driicken
bis der Zahlerstand wieder auf Null gesetzt ist und "no dAtA" im Display @ erscheint.

10.4 Messwertspeicher iiber USB-Schnittstelle auslesen

Um die Messwerte (iber die USB-Schnittstelle @ auszulesen, miissen Sie einmalig von der bei-

liegenden CD-ROM den Hardwaretreiber aus dem Verzeichnis , Treiber-driver* und anschlieend

das Downloadprogramm aus dem Verzeichnis ,Programm-program” auf lhrem PC installieren.

Fir den Datendownload flihren Sie folgende Schritte aus:

- Entfernen Sie alle Anschlussleitungen und Priifobjekte vom BENNING ST 725.

- Verbinden Sie das BENNING ST 725 lber das USB-Verbindungskabel mit dem PC.

- Der Hardwaretreiber installiert sich auf einem freien COM-Port und bestatigt, sobald die
neue Hardware benutzt werden kann.

- Der verwendete COM-Port ist iiber den Gerate-Manager lhres Systems ersichtlich.

- Starten Sie das Programm ,BENNING Datalogger®, klicken Sie unter Optionen auf
,COM-Ports aktualisieren" und wahlen den entsprechenden COM-Port aus. Klicken Sie
anschlieRend auf ,Download”.

- Driicken Sie am BENNING ST 725 die @—Taste @ fiir ca. 5 Sek. bis der Download erfolgt
und der komplette Messwertspeicher ausgelesen wird.

- Die Messwerte kdnnen als (*.csv) oder (*.txt)-Datei gespeichert werden.

- DurchKlickenauf,Offnen“kdnnen die Messwerte z. B. iiberein Tabellenkalkulationsprogramm
gedffnet werden.

10.5 Messwerte drucken

- Zur Nutzung der Druckfunktion missen Sie den optionalen Drucker BENNING PT 1
(044150) (ber das serielle Druckerkabel mit der PS2 Buchse ® des BENNING ST 725
verbinden.

- Sobald der Priifablauf beendet ist und das Priifergebnis vorliegt oder ein Priifergebnis tiber
die @-Taste ® aufgerufen wurde, kénnen Sie durch Betétigung der @—Taste ® einen
Prifbeleg ausdrucken.

- Das BENNING ST 725 schaltet den Drucker BENNING PT 1 mit jedem Druckbefehl
automatisch an und aus.

Priifung gemass DIN VDE 0701-0702

Ident-Nr.

Priifobjekt

Speicherplatz-Nr. 001
Datum 17.07.2014
Prifung Messwert Grenzwert
RPE: 0,10 @ 0,3 Q
RISO: >19,99 Q 1,0 MQ
UISO: 500 v

IPE: < 0,15 mA 3,50 mA
Prifergebnis bestanden
Priiffirma

Priifer

Beispiel eines Prifprotokols
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10.6 Einstellen von Datum und Uhrzeit
Das BENNING ST 725 besitzt eine integrierte Echtzeituhr, um jeden Speichervorgang ein Da-
tum-Zeitstempel hinzuzufiigen.
Fur die Einstellung von Datum und Uhrzeit fiihren Sie folgende Schritte aus:
- |Sﬁ\halten Sie das BENNING ST 725 durch gleichzeitiges Betatigen der @—Taste O und
- Taste @ aus.
- Driicken und halten Sie die -Taste @ und betatigen Sie gleichzeitig die @-Taste @ und
[T Taste ©.
- Das Datum-/Uhrzeitformat wird wie folgt angezeigt:
MM.DD = Monat (1-12).Tag (1-31)
YYYY = Jahr
HH.mm = Stunden (0-23).Minuten (0-59)
SS = Sekunden (0-59)
- Dricken Sie die @—Taste @ um ein Datum/ Uhrzeitfeld anzuwahlen.
- Ein blinkendes Feld verdeutlicht, dass dieses Feld eingestellt werden kann.
- Uber die @—Tas\e ® und die (5)-Taste @ wird der Wert erhéht bzw. verringert.
Mit jeder Anderung wird das Sekundenfeld auf Null gesetzt.
- Schalten Sie das Gerat durch gleichzeitiges Betatigen der @-Taste O und @-Taste O aus,
um die Einstellung zu speichern.

11. Instandhaltung

A Vor dem Offnen das BENNING ST 725 unbedingt spannungsfrei machen!
Elektrische Gefahr!

Die Arbeit am gedffneten BENNING ST 725 unter Spannung ist ausschlieBlich Elektrofachkraf-
ten vorbehalten, die dabei besondere MaBnahmen zur Unfallverhiitung treffen miissen.
So machen Sie das BENNING ST 725 spannungsfrei, bevor Sie das Gerat 6ffnen:

- Schalten Sie das Prifgeréat aus

- Trennen Sie alle Anschlussleitungen vom Gerat

11.1 Sicherstellen des Gerites

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Sicherheit im Umgang mit dem BENNING ST 725
nicht mehr gewahrleistet sein; zum Beispiel bei:

- Sichtbaren Schaden am Gehause,

- Fehlern bei Messungen,

- Erkennbaren Folgen von langerer Lagerung unter unzulassigen Bedingungen und

- Erkennbaren Folgen von auferordentlicher Transportbeanspruchung.

In diesen Fallen ist das BENNING ST 725 sofort abzuschalten, von den Priifstellen zu entfernen
und gegen erneute Nutzung zu sichern.

11.2 Reinigung

Reinigen Sie das Gehause duRerlich mit einem sauberen und trockenen Tuch (Ausnahme spe-
zielle Reinigungstiicher). Verwenden Sie keine Losungs- und/ oder Scheuermittel, um das Gerat
zu reinigen. Achten Sie unbedingt darauf, dass das Batteriefach und die Batteriekontakte nicht
durch auslaufendes Batterie-Elektrolyt verunreinigt werden.

Falls Elektrolytverunreinigungen oder wei3e Ablagerungen im Bereich der Batterie oder des Bat-
teriegehauses vorhanden sind, reinigen Sie auch diese mit einem trockenen Tuch.

11.3 Batteriewechsel

A Vor dem Offnen das BENNING ST 725 unbedingt spannungsfrei machen!
Elektrische Gefahr!

Das BENNING ST 725 wird durch sechs 1,5 V-Mignon-Batterien/Typ AA (IEC LR6) gespeist.

Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn in der Anzeige @ das Batteriesymbol erscheint.

So wechseln Sie die Batterien (siehe Bild 9):

- Schalten Sie das BENNING ST 725 aus.

- Legen Sie das BENNING ST 725 auf die Frontseite und I6sen Sie die Schraube vom Batteriedeckel.

- Heben Sie den Batteriedeckel (im Bereich der Gehausevertiefungen) vom Unterteil ab.

- Heben Sie die entladenen Batterien aus dem Batteriefach.

- Legen Sie dann die Batterien in die dafiir vorgesehenen Stellen im Batteriefach (achten Sie
bitte unbedingt auf die korrekte Polung der Batterien).

- Rasten Sie den Batteriedeckel an das Unterteil an, und ziehen Sie die Schraube an.

siehe Bild 9: Batterie-/Sicherungswechsel

Leisten Sie lhren Beitrag zum Umweltschutz! Batterien diirfen nicht in den
A Hausmiill. Sie kdnnen bei einer Sammelstelle fiir Altbatterien bzw. Sondermiill
abgegeben werden. Informieren Sie sich bitte bei ihrer Kommune.
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11.4 Sicherungswechsel

A Vor dem Offnen das BENNING ST 725 unbedingt spannungsfrei machen!
Elektrische Gefahr!

Das BENNING ST 725 wird durch zwei eingebaute Sicherungen (16 A, 250 V, F, D =5 mm, L =

20 mm), (10019440) vor Uberlastung geschiitzt.

So wechseln Sie die Sicherungen (siehe Bild 9):

- Schalten Sie das BENNING ST 725 aus.

- Legen Sie das BENNING ST 725 auf die Frontseite und I6sen Sie die Schraube vom Batte-
riedeckel.

- Heben Sie den Batteriedeckel (im Bereich der Gehausevertiefungen) vom Unterteil ab.

- Heben Sie ein Ende der defekten Sicherung seitlich mit einem Schlitzschraubendreher aus
dem Sicherungshalter.

- Entnehmen Sie die defekte Sicherung vollstandig aus dem Sicherungshalter.

- Setzen Sie die neue Sicherung ein. Verwenden Sie nur Sicherungen mit gleichem
Nennstrom, gleicher Nennspannung, gleichem Trennvermégen, gleicher Auslésecharakte-
ristik und gleichen Abmessungen.

- Rasten Sie den Batteriedeckel an das Unterteil an, und ziehen Sie die Schraube an.

siehe Bild 9: Batterie-/Sicherungswechsel

11.5 Kalibrierung

BENNING garantiert die Einhaltung der in der Bedienungsanleitung aufgefiihrten technischen
Spezifikationen und Genauigkeitsangaben fiir das erste Jahr nach dem Auslieferungsdatum. Um
die angegebenen Genauigkeiten der Messergebnisse zu erhalten, muss das Gerat regelméafig
durch unseren Werksservice kalibriert werden. Wir empfehlen ein Kalibrierintervall von einem
Jahr. Senden Sie hierzu das Gerat an folgende Adresse:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center

Robert-Bosch-Str. 20

D - 46397 Bocholt

11.6 Ersatzteile
Sicherungen F 16 A, 250 V, Trennvermégen = 500 A, D =5 mm, L = 20 mm, T.Nr. 10019440

11.7 Umweltschutz

K Bitte flhren Sie das Gerat am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfiigung stehen-
= | den Rickgabe- und Sammelsystemen zu.
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